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Súčasný pohľad na spoločnosť 
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 byť trvalo konkurencieschopným, kreatívnym, cenovo 

zaujímavým dodávateľom elektrických prístrojov 

 

 vyrábať kvalitné výrobky a služby, flexibilne sa prispôsobovať 

potrebám zákazníkov 

 

 presadzovať etické normy chovania firmy voči zamestnancom, 
zákazníkom, všetkým ostatným partnerom a okoliu 

 

 aktívne pristupovať k ochrane životného prostredia 

Vízia spoločnosti SEZ Krompachy a.s. 



Výrobný program SEZ Krompachy a.s. 



Združený program SEZ Krompachy a.s. 



Ističe rady PR60 

Program nízkeho napätia 

Technické údaje 

Norma STN EN 60898-1 

Počet pólov 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 

Menovitý prúd In A 0,5 až 63A 

Vypínacie 

charakteristiky 

B, C, D, M 

Menovité napätie Un V AC  230, 230/400, 400V 

DC 60 V 

Menovitá frekvencia Hz 50 

Skratová odolnosť Icn kA 10 
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Program nízkeho napätia 

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou PFI4 

o  prístroj je kombináciou prúdového chrániča a ističa  pre 

 menovité prúdy 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A 
 

o  používa sa v domových a podobných inštaláciách 

 
 je určený na ochranu:  

• ako doplnková ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí 
a pred nebezpečným dotykom neživých častí 

•  pred vznikom požiaru 

•  pred preťažením 
•  pred skratom (vypínacia schopnosť 10kA) 

 
rozsah menovitých chybových prúdov IΔn je 30, 100, 300 a 500mA 
 

 vypínacie charakteristiky ističa B,C podľa STN EN 61009-1 
 

 možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave 
 
 ukazovateľ stavu, opticky indukujúci prevádzkový stav prístroja(zelený - 

vypnutý, červený – zapnutý) 
 

 pripojovacie svorky – hlavičkové/strmeňové – rozsah pripojovacích vodičov 
1 – 25mm 
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Program nízkeho napätia 

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou PFI4 

Technické údaje 

Trieda selektivity chrániča 3 

Elektrická trvanlivosť 4 000 spínacích cyklov 

Mechanická trvanlivosť 10 000 spínacích cyklov 

Pripojovacie svorky hlavičkové/strmeňové 

Prierez pripojovacích 

svoriek 

mm2 1-25 

Upevnenie na lištu DIN 35x7,5 EN 60715 

Krytie IP 20, IP 40 z čela prístroja 

Teplota okolia ºC - 25 až +40 

Príslušenstvo pomocné a signálne kontakty 
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Ističe rady PR120, 10kA 

Program nízkeho napätia 

o ističe rady PR 120 sú elektromechanické spínacie prístroje schopné 

zapínať, viesť a vypínať prúdy pri normálnych podmienkach a zapínať, 
viesť a samočinne vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, 
ako je skrat 

 
o používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a priemyselných 

elektrických rozvodoch 
 
o konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, nevyžadujú údržbu 

 
o vypínacie charakteristiky B, C, D 

 jednoduchá montáž - spodná príchytka pre upevnenie na lištu 35x7,5 EN 
60 715 umožňuje jednoduché vybratie z radu prístrojov navzájom 
prepojených bez prerušenia prúdových obvodov 

 
 možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave 

 
 pripojenie: vodiče 2,5 - 50 mm2 
 

 spôsob pripojenia ľubovoľný 
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Program nízkeho napätia 

Technické údaje 

Norma STN EN 60898-1 

Počet pólov 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 

Menovitý prúd In A 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 

100, 125 

Vypínacie charakteristiky B, C, D 

Menovité napätie Un V 230, 230/400, 400 

Menovitá frekvencia Hz 50 

Skratová odolnosť Icn kA 10 (15kA) 

Ističe rady PR120, 10 kA 

../../../Immi/SEZ/Marketing/2013/Documents%20and%20Settings/Palečeková/My%20Documents/Dokumenty/priemparky/042005/PrezentaceNN.ppt#1. Prezentace aplikace PowerPoint


Vačkové spínače 

Program nízkeho napätia 
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Ostatné rozvádzače 

Program nízkeho napätia 

Atypické rozvádzače HR 

Priemyselné rozvádzače 

Domové rozvádzače 

Staveništné rozvádzače 

Rozvádzače RST 

Elektromerové rozvádzače 

Výroba podľa požiadaviek zákazníka 
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Program vysokého napätia 

Elektromotorický pohon EPO NR 

o Určený pre ovládanie odpájačov pre vnútornú 

montáž 
o pre menovité napätia 1 až 38,5 kV 
o pre menovitý prúdy 400-4000A 

o napájacie napätia: DC 24,110,220V  
                                 AC 230, 3x400V 

o ovládacie napätie: DC 24,110,220V 
                AC 230V 
o hmotnosť 7,5kg 

o flexibilné pripojenie „na mieru“, podľa požiadaviek 
zákazníka resp. historicky starších prevedení 

vnútorných odpájačov  
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Certifikáty 



Ďakujeme za pozornosť 

 
SEZ Krompachy, a.s. 

Hornádska 1 

053 42 

Slovensko 

www.sez-krompachy.sk 


