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SHELL GTL- ÚPLNE INÝ ZÁKLADOVÝ OLEJ

• Východzou surovinou nie je ropa

• Základový olej sa vyrába premenou

zemného plynu na kvapalné uhľovodíky

Gas
Syngas

production

Fischer–

Tropsch 

synthesis

Refining Base oils

3,500  PATENTOV SHELL

PROPRIETARY 

CATAYLST

• Výsledkom patentovaného postupu výroby metódou

Shell GtL je krištáľovo čistý základový olej s vynikajúcimi

vlastnosťami.
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SHELL GTL - TAKMER 40 ROKOV VÝVOJA: 

OD LABORATÓRIA PO NAJVÄČŠIU PREVÁDZKU NA SVETE



VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI GTL - VYŠŠIA 

SPOĽAHLIVOSŤ A ŽIVOTNOSŤ TRANSFORMÁTOROV
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GTL VERSUS KONVENČNÝ (NAFTENICKÝ) 

INHIBOVANÝ TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ

nízky obsah síry  =  znížené riziko porúch z dôvodu korózie medi

Konvenčný / naftenický

50 - 100 ppm

GtL / Shell Diala S4 ZX-I

pod 1 ppm = síru neobsahuje

netreba odsírovať 

pri regenerácii oleja v budúcnosti

vyššie prierazné napätie =  lepšia odolnosť pri preťažení , vyššia spoľahlivosť

testované univerzitami v Manchesteri a Číne
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Diala S4 ZX-I (GTL)

musela byť zmenšená štrbina

IEC 60296 – 7.1

low sulphur 

max 500 ppm
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GTL VERSUS KONVENČNÝ (NAFTENICKÝ) 

INHIBOVANÝ TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ

oxidačná stabilita = dlhšia životnosť oleja + papiera 
IEC 61125 C predĺžený test oxidačnej stability (120 °C) – 4x

Konvenčný / naftenický

kyslosť (mgKOH/g) 0.96

GtL / Shell Diala S4 ZX-I

kyslosť (mgKOH/g) 0.18 (5 x odolnejší )

test oxidačnej stability metodikou 

ORGREZ – ukončený po 5376

minula sa vzorka – olej stále 

v perfektnej kondícii 

Podľa štúdie FM Clark - vyššia kyslosť oleja veľmi negatívne pôsobí 

na životnosť papiera 

a tým aj samotného transformátora
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GTL VERSUS KONVENČNÝ (NAFTENICKÝ) 

INHIBOVANÝ TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ

Vyššia tepelná vodivosť + merná tepelná kapacita

Nižšia teplota prevádzky transformátora  + redukované starnutie oleja

Konvenčný / naftenický GtL / Shell Diala S4 ZX-I

tepelné vlastnosti oleja lepšie o 6 – 7% 

v porovnaní s konvenčnými olejmi

Nižšia viskozita pri nízkych teplotách

Nižšia kinematická viskozita pri – 30°C = lepší odvod tepla pri studených štartoch

Konvenčný / naftenický

750 – 1800 mm2/s

GtL / Shell Diala S4 ZX-I

520 mm2/s

až o 30 % nižšia viskozita

ako najlepšie naftenické oleje
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GTL VERSUS KONVENČNÝ (NAFTENICKÝ) 

INHIBOVANÝ TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ

Vyšší bod vzplanutia  = bezpečnejšia prevádzka

Konvenčný / naftenický

bod vzplanutia PM ISO 3016

140 °C - 150 °C

GtL / Shell Diala S4 ZX-I

bod vzplanutia PM ISO 3016

190 °C 

( až o 50°C vyšší )

nižšia penivosť  = kratšia doba úpravy a regenerácie, 

úspora nákladov v budúcnosti

Konvenčný / naftenický GtL / Shell Diala S4 ZX-I

Pozorovanie tvorby peny 

po 2 min prevzdušňovania 

pri izbovej teplote.

Source: Siemens



GTL VERSUS KONVENČNÝ (NAFTENICKÝ) 

INHIBOVANÝ TRANSFORMÁTOROVÝ OLEJ

Vyššia biologická odbúrateľnosť  = priaznivejší k životnému prostrediu

menej nákladná sanácia prípadnej havárie a úniku oleja

Konvenčný / naftenický

OECD 301B

10 – 20 %

GtL / Shell Diala S4 ZX-I

OECD 301B

50 – 60%

nižší obsah inhibítora  = menej škodlivý pre životné prostredie

Konvenčný / naftenický

obsah BHT  0,3 – 0,4%

povinné označenie H412

GtL / Shell Diala S4 ZX-I

obsah BHT  iba 0,2 %

nevyžaduje H412

Limit pre klasifikáciu 

ako biologicky odbúrateľný

je viac ako 60%



DIALA S4 ZX-I – TESTOVANIE V LABORATÓRIÁCH  SE-VET TRENČÍN



DIALA S4 ZX-I – TESTOVANIE V SE-VET TRENČÍN.

laboratórium SE VET 

Trenčín: 

„Výsledky sú 

vynikajúce. Z našich 

skúseností sme ešte 

nevideli tak čistý 

olej. Hodnota 

refraktometrie ( 

index lomu) je 1,44 + 

relatívna permitivita 

pri 90°C bola 2,01. 

Za 13 rokov praxe 

sme ešte 

nezaznamenali tak 

nízke hodnoty“.



ČO ZOSTÁVA PRI POROVNANÍ SHELL DIALA S4 ZX-I 

S NAFTENICKÝMI TRANSFORMÁTOROVÝMI OLEJMI
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Diala S4 ZX-I

DGA analýzy plynov DGA je použitelné rovnako ako pri naftenických 

olejoch

Kompatibilita s 

materiálmi

Kompatibilita pre materiály ktoré môžu byť 

použité s naftenickými olejmi

Voda – saturačná

krivka

Velmi podobná ako pre naftenické oleje

Kompatibilita s 

naftenickými olejmi

Potvrdená mnohými testami

Impregnácia papiera Rovnaké impregnačné vlastnosti

Diala S4 ZX-I je olej na uhľovodíkovej báze  a umožňuje použitie 

existujúcich procedúr:



TEST MIEŠATEĽNOSTI s ITO 100 ( ORGREZ )

13© Shell Global Solutions International B.V,; All rights reserved.

Vykonaný test 
miešateľnosti s 
použitým olejom 
ITO 100 (zmes 1:1) 
zmerané základné 
parametre, 
oxidačná stabilita a 
elektrické 
parametre.
Podľa výsledku sú 
oleje miešateľné a 
dokonca zmes 
použitého oleja ITO 
100 s novou Dialou 
S4 ZX-I, vyhovuje 
kvalitatívnym 
požiadavkám pre 
nové 
transformátorové 
oleje.

Miešateľnosť – súhrn

nezistený žiadny problém pre 

čerstvé ani použité naftenické 

oleje rôznych výrobcov

GTL transformátorový olej môže byť 
použitý rovnako ako tradičné oleje



DIALA S4 ZX-I = DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ 

TRANSFORMÁTORA, NIŽŠIE RIZIKO PORÚCH, 

Životnosť  a 
spoľahlivosť 

transformátora

Vyššia oxidačná 
stabilita a tepelná 

vodivosť:

= redukované starnutie 
oleja + nižšia teplota 

prevádzky
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Nižšia tvorba kalov:

Bez rizika blokácie 
chladiacich okruhov

= udržiavanie nížšej 
teploty

Nižšia tvorba kyselín:

Dlhšia životnosť 
papiera,nakoľko

celulóza je menej 
atakovaná kyselinami

Bez obsahu síry:

Eliminované riziko 
korózie medi 

spôsobené sírou z 
oleja

Vyššie prierazné 
napätie:

Nižšia pravdepodobnosť 
výboja – vyššia odolnosť 

voči starnutiu oleja

July 2013


