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NOVÉ VÝZVY V OBLASTI ENERGETIKY

ENERGETICKÁ 
PREMENA

ZVÝŠENÝ 
DOPYT A 

E-MOBILITA

EKOLÓGIA, 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE

UDRŽIAVANIE 
STARŠEJ 

INFRAŠTRUTÚRY

VÄČŠIA 
DECENTRA-

LIZÁCIA

EXTRÉMNE 
PODMIENKY
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ENVIRONMENTÁLNE 
CITLIVÝCH 
OBLASTIACHVÝKYVY V 

ELEKTRICKEJ SIETI 
NESTABILITU

UDRŽATEĽNOSŤ

ARKTICKÝCH 
PODMIENKACH.

MODERNIZÁCIE 
ŠTANDARDY

SPOĽAHLIVOSŤ, ÚČINNOSŤ, OCHRANA
TCO

VPLYV NA PREVÁDZKU TRANSFORMÁTOROV
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ELEKTRICKÁ 
IZOLÁCIA

OCHRANA JEDNODUCHÉ 
MONITORO-

VANIE STAVU

DLHÁ 
ŽIVOTNOSŤ 

OLEJA

JEDNODUCHÁ 
MANIPULÁCIA

PRENOS 
TEPLA A 

CHLADENIE
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KĽÚČOVÉ ÚLOHY TRANSFORMÁTOROVÉHO OLEJA
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INOVÁCIE TRANSFORMÁTOROVÝCH OLEJOV SHELL

Shell má viac ako 80 
ročnú skúsenosť s 
transformátorovými 
olejmi a rozsiahlu 
spoluprácu s globálnymi 
výrobcami 
transformátorov.

Rafinácia kyselinou sírovou
Shell Oil K8

Použitie syntetických 
inhibítorov

Shell Diala S4 ZX-I 
Technológia Shell GTL

Hydrogenačná rafinácia
Shell Diala D, B, DX

1920
1940 

-
1950

2013

1970

2020

Shell Diala S5 BD
Biodegradovateľná & Arktické 

podmienky
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VYRÁBANÉ TECHNOLÓGIOU SHELL GTL

Metán + Kyslík Oxid 
uhoľnatý

Destiláty Fischer-Tropsch VodaVodík

GTL Bezín

GTL Petrolej

GTL Nafta
GTL Základové oleje

GTL Plynový olej

140,000 bpd

LPG

Ethane

120,000 bpd

Condensate

Syngas

CO + 2H2 CH2

„Surový“ zemný plyn Spracovanie plynu Výroba syntézneho plynu Syntéza Fischer Tropsch Produkty

CH4

O2
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TECHNOLÓGIA GTL – BENEFITY PRE TRANSFORMÁTOROVÉ OLEJE
EFEKTIVITAOCHRANA

KONZISTENTOSŤSPOĽAHIVOSŤ

 Prakticky nulový obsah síry
 Vo svojej podstate 

nekorozívny olej

 Vynikajúca termodynamika
 Dobré viskozitné vlastnosti 

pri nízkych teplotách

 Mimoriadna oxidačná 
stabilita

 Predĺžená životnosť oleja

 Prevažne izoparafíny
 Úzke variácie molekúl
 Malé uvoľňovanie plynov

(Stray gassing)
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SHELL DIALA S5 BD 

BIOLOGICKÁ 
ODBÚRATEĽNOSŤ

UDRŽATEĽNOSŤ NÍZKOTEPLOTNÉ 
VLASTNOSTI

MIMORIADNA 
VÝKONNOSŤ
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BIOLOGICKÁ ODBÚRATEĽNOSŤ OLEJA
SHELL DIALA S5 BD

OECD301 B TEST
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SHELL DIALA S5 BD - UDRŽATEĽNOSŤ
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NIŽŠIA HUSTOTA, HMOTNOSTNÉ BENEFITY

Nižšia hustota v porovnaní s konvenčnými transformátorovými olejmi a esterovými produktmi
Menej KG oleja potrebných pre naplnenie transformátora pri tom istom objeme trafo oleja. 
Nižšia celková hmotnosť transformátora.
Benefit – preprava menšej hmotnosti

PRODUKT HUSTOT
A*

DIALA S5 BD – EFEKT 
NIŽŠEJ HUSTOTY**

Shell Diala S5 BD 0,816

Konvenčný olej 0,88 7.3 %

Prírodný Ester 0.92 11.3 %

Syntetický Ester 0.97 15.9 %
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SHELL DIALA S5 BD - NÍZKOTEPLOTNÉ VLASTNOSTI

Nízky bod 
tuhnutia Dobrá tekutosť

Shell Diala S5 BD
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VYNIKAJÚCI VÝKON V CHLADNÝCH PODMIENKACH

TEST DIMENSION METHOD COND. IEC 60296 Ed5 
(Type A)

Diala S5 BD 
TYPICAL DATA SET SYNTHETIC ESTER NATURAL ESTER

Shell Diala S5 BD 

NÍZKA VISKOZITA

NÍZKA LCSET (cold start
energizing temperature)

NIŽŠIA PREVÁDZKOVÁ 
TEPLOTA

°

°
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SHELL DIALA S5 BD – MIMORIADNA VÝKONNOSŤ

OCHRANA
DLHÁ 

ŽIVOTNOSŤ 
OLEJA

EFEKTÍVNOSŤ

Shell Diala S5 BD 
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SHELL DIALA S5 BD – OCHRANA

TEST DIMENSION METHOD COND. IEC 60296 Ed5 
(Type A) Diala S4 ZX-I Diala S5 BD 

TYPICAL DATA SET SYNTHETIC ESTER

ROBUSTNÉ FUNKČNÉ 
VLASTNOSTI

ROBUSTNÁ OCHRANA 
PRED KORÓZIOU
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SHELL DIALA S5 BD – DLHÁ ŽIVOTNOSŤ OLEJA

TEST DIMENSION METHOD IEC 60296 Ed5 
(Type A)

Diala S4 ZX-I
(500 HOURS)

Diala S5 BD
(500 HOURS) 

Naturelle TFO S4
(164 HOURS)

VÄČŠIA 
ODOLNOSŤ VOČI 

STARNUTIU A 
DERADÁCII

IEC 60296 
(VYSOKÁ KVALITA) 
MINERÁLNY OLEJ 
VYROBENÝ Z GTL 
A BEZ OBSAHU 

SÍRY

SPĹŇA NOVÝ 
ŠTANDARD        

IEC 60926 TYP A 
(2020), (PLNE 

INHIBOVANÝ OLEJ 
VYSOKEJ KVALITY)
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SHELL DIALA S5 BD – EFEKTIVITA

TEST DIMENSION METHOD COND. IEC 60296 Ed5 
(Type A) Diala S4 ZX-I Diala S5 BD 

typical data set
SYNTHETIC 

ESTER
NATURAL 

ESTER

CHARAKTERISTIKY 
A VLASTNOSTI 

POROVNATEĽNÉ S 
DOBRE ZNÁMYMI 

OLEJMI DIALA

ŽIADNE 
PREKVAPENIA PRI 

HODNOTÁCH 
ČERSTVÉHO OLEJA 

AKO DDF, 
KYSLOSŤ A/ALEBO
IFT (POVRCHOVÉ 

NAPÄTIE)

APLIKOVATEĽNÉ 
ŠTANDARDNÉ 

MONITOROVANIE 
STAVU OLEJA 

PODĽA NAJLEPŠEJ 
PRAXE
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KĽÚČOVÉ BENEFITY

Shell Diala S5 BD 
Použitie oleja Shell Diala S5 BD 

KĽÚČOVÉ VYUŽITIE

SHELL DIALA S5 BD V SKRATKE
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Spoločnosť Shell navrhla portfólio olejov tak, aby vyhovela širokému rozsahu zariadení a aplikácií, Vďaka 
tomu si môžete vybrať produkt, ktorý bude najlepšie zodpovedať vašim technickým a prevádzkovým 
potrebám.

Shell Diala S5 BD

 Ľahko biologicky odbúrateľný (OECD 301B)
 Veľmi chladné klimatické podmienky
 GTL olej, bez obsahu síry

Shell Diala S4 ZX-I

 Mimoriadny výkon
 Presahuje IEC 60296 (Ed 5, 2020): Typ A, 

plne inhibovaný olej vysokej kvality
 GTL olej, bez obsahu síry

Shell ZX-IG

 Pohlcovanie plynov
 Presahuje IEC 60296 ASTM D 3487 Typ II
 GTL olej, bez obsahu síry

Shell Naturelle Transformer Oil S4 I

 Nízka horľavosť
 Ľahko biologicky odbúrateľný (OECD 301B)
 Spĺňa IEC 61099 T1
 Na báze syntetických esterov

PORTFÓLIO TRANSFORMÁTOROVÝCH OLEJOV SHELL DIALA
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