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Súčasný poh ľad na fabriku



� byť trvalo konkurencieschopným, kreatívnym, cenovo
zaujímavým dodávate ľom elektrických prístrojov

� vyrába ť kvalitné výrobky a služby, flexibilne sa prispôsobova ť

potrebám zákazníkov

� presadzova ť etické normy chovania firmy vo či zamestnancom, 
zákazníkom, všetkým ostatným partnerom a okoliu

� aktívne pristupova ť k ochrane životného prostredia

Vízia spolo čnosti SEZ Krompachy a.s.



Modulárne prístroje

Isti č PR60 Isti č PR120 Chráni č PFIChráni č  PFB

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Nominálne prúdy:
0,2 A – 63 A 16 A – 125 A



Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o prístroj je kombináciou prúdového chrániča a ističa  pre 
menovité prúdy 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A

o používa sa v domových a podobných inštaláciách

o je určený na ochranu: 

� ako doplnková ochrana pred nebezpečným 
dotykom živých častí a pred nebezpečným 
dotykom neživých častí
� pred vznikom požiaru
� pred preťažením
� pred skratom (vypínacia schopnosť 10kA)



Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o rozsah menovitých chybových prúdov I∆n je 30, 100, 300 
a 500mA

o vypínacie charakteristiky ističa B,C podľa STN EN 
61009-1

o možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo 
zapnutom stave

o ukazovateľ stavu, opticky indukujúci prevádzkový stav 
prístroja(zelený - vypnutý, červený – zapnutý)

o pripojovacie svorky – hlavičkové/strmeňové – rozsah 
pripojovacích vodičov 1 – 25mm



Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o spôsob pripojenia ľubovoľný

o možnosť dodatočnej montáže pomocných kontaktov

o prístroj je kompatibilný s rozmermi ističov PR 60, PRe 
60, PRe 40 a prúdových chráničov PFI2, PFB2 a PFB4
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Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Technické údaje

Norma STN EN 61009-1

Počet pólov 4

Menovitý prúd In A 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40

Vypínacie charakteristiky B,C

Menovité napätie Un V 400

Menovitá frekvencia Hz 50

Menovitý rozdielový prúd I ∆n mA 30, 100, 300, 500

Typ rozdielového prúdu Typ A na AC a pulzujúci DC 
rozdielový prúd

Vypínacia charakteristika bez oneskorenia vybavenia

Skratová odolnosť Icn kA 10



Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4Prúdové chráni če s nadprúdovou ochranou PFI4

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Technické údaje

Trieda selektivity chrániča 3

Elektrická trvanlivosť 4 000 spínacích cyklov

Mechanická trvanlivosť 10 000 spínacích cyklov

Pripojovacie svorky hlavičkové/strmeňové

Prierez pripojovacích 
svoriek

mm2 1-25

Upevnenie na lištu DIN 35x7,5 EN 60715

Krytie IP 20, IP 40 z čela prístroja

Teplota okolia ºC - 25 až +40

Príslušenstvo pomocné a signálne kontakty



Isti če rady PR120, 15 kAIsti če rady PR120, 15 kA

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o ističe rady PR 120 sú elektromechanické spínacie 
prístroje schopné zapínať, viesť a vypínať prúdy pri 
normálnych podmienkach a zapínať, viesť a samočinne 
vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, 
ako je skrat

o používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a 
priemyselných elektrických rozvodoch

o konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, 
nevyžadujú údržbu

o vypínacie charakteristiky B, C, D



Isti če rady PR120, 15 kAIsti če rady PR120, 15 kA

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o jednoduchá montáž - spodná príchytka pre upevnenie 
na lištu 35x7,5 EN 60 715 umožňuje jednoduché vybratie 
z radu prístrojov navzájom prepojených bez prerušenia 
prúdových obvodov

o možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo 
zapnutom stave

o pripojenie: vodiče 2,5 - 50 mm2

o spôsob pripojenia ľubovoľný



Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Technické údaje

Norma STN EN 60898-1

Počet pólov 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4

Menovitý prúd In A 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125

Vypínacie charakteristiky B, C, D

Menovité napätie Un V 230, 230/400, 400

Menovitá frekvencia Hz 50

Skratová odolnos ť Icn kA 15

Isti če rady PR120, 15 kAIsti če rady PR120, 15 kA



Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Technické údaje

Elektrická trvanlivosť 4 000 spínacích cyklov

Pripojovacie svorky hlavičkové/strmeňové

Prierez pripojovacích 
svoriek

mm2 2,5 - 50

Upevnenie na lištu DIN 35x7,5 EN 60715

Krytie IP 20, IP 40 z čela prístroja

Teplota okolia ºC - 5 až +40

Schválené ESS

Príslušenstvo PK 120, 2PK120, VC

Isti če rady PR120, 15 kAIsti če rady PR120, 15 kA



Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Isti če rady PR120, 15 kAIsti če rady PR120, 15 kA



Vačkové a kompaktné spína če

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



Vačkové spína če S6 – 10J    a  S32 – 40J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



Vačkové spína če S6 – 10J    a  S32 – 40J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o vyhovujú STN EN 60 947-3, STN EN 60 204-1

o svorky a prepojenia sú chránené voči dotyku so 
stupňom krytia IP20

o krytie IP 65 dosahujú vo vyhotovení označenom „G“ s 
utesnením hriadeľa a upevňovacích skrutiek

o spínače majú prístup k svorkám skrutkovačom pod 
uhlom 45° a taktiež zlepšenú čitateľnosť značenia svoriek 
na zošikmenej ploche

o spínací uhol 30°, 45°, 60° a 90° (prednostný uhol je 60°
do 6 spínacích polôh a 30° do 12 spínacích polôh)



Vačkové spína če S6 – 10J    a  S32 – 40J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

o malé rozmery a jednotný design s unifikáciou 
jednotlivých nadstavieb

o variabilnosť mechanických vyhotovení spínačov

o široký sortiment elektrických zapojení spínačov podľa 
prehľadu elektrických schém jednotných pre celý prúdový 
rad,

o možnosť špeciálnych el. schém (podľa požiadavky 
zákazníka)

o maximálny počet spínacích komôr je 12 (24 kontaktov), 
vyšší počet komôr je potrebné dohodnúť s výrobcom

o vyhovujú požiadavkám T 32 a teplotám okolia -30° do 
+55 °C



Vačkové spína če S6 – 10J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Typ spína ča S6J S10J

Menovité izolačné napätie Ui, V * 500 500

Menovité impulzné výdržné napätie Uimp, kV 4 4

Menovitý tepelný prúd Ith, A 6 10

Men. pracovný výkon, kW / men. pracovný prúd 
Ie, A

AC-3 motory s kotvou 
nákratko;
Spúšťanie, vypínanie 
za chodu

1 fáza 220-240 V 0,9 / 5,1 1,5 / 8,5

3 fázy 220-240 V 1,5 2,5

380-440 V 2,5 / 4,3 3,5 / 6,3

500 V 2,5 3,5

AC-23A spínanie 
motorových a 
vysokoinduktívnych
záťaží

1 fáza 220-240 V 1 / 5,5 1,7 / 9,6

3 fázy 220-240 V 1,8 3

380-440 V 3,3 / 6 5,5 / 10

500 V 3,3 5,5



Vačkové spína če S6 – 10J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Typ spína ča S6J S10J

Men. podmienený skrat. prúd, kA 3 4

s poistkou gG, A 6 10

Menovitý krátkodobý výdržný prúd - 1 sec Icw, A 160 200

Skratová zapínacia schopnosť Icm, A 320 400

Mechanická trvanlivosť (cykly) 1x106 1x106

Rozsah pripojovacích vodičov, mm2 0,5-2,5 0,5-2,5

Pripojovacia skrutka M3 M3

Ovládací hriadeľ 5x5 5x5



Vačkové spína če S6 – 10J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



Vačkové spína če S32 – 40J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Typ spína ča S32J S40J

Menovité izolačné napätie Ui, V * 690 690

Menovité impulzné výdržné napätie Uimp, kV 6 6

Menovitý tepelný prúd Ith, A 32 40

Men. pracovný výkon, kW / men. pracovný prúd 
Ie, A

AC-3 motory s kotvou 
nákratko;
Spúšťanie, vypínanie 
za chodu

1 fáza 220-240 V 4 / 22,7 4,4 / 25

3 fázy 220-240 V 7 7,7

380-440 V 12 13

500 V 12 / 17,3 13 / 18,8

AC-23A spínanie 
motorových a 
vysokoinduktívnych
záťaží

1 fáza 220-240 V 6,8 / 32 7,3 / 40

3 fázy 220-240 V 10 12,5

380-440 V 17,5 / 32 22 / 40

500 V 22 / 32 27 / 40



Vačkové spína če S32 – 40J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Typ spína ča S32J S40J

Men. podmienený skrat. prúd, kA 10 10

s poistkou gG, A 32 32

Menovitý krátkodobý výdržný prúd - 1 sec Icw, A 800 1000

Skratová zapínacia schopnosť Icm, A 800 1000

Mechanická trvanlivosť (cykly) 3x105 3x105

Rozsah pripojovacích vodičov, mm2 2,5-10 2,5-10

Pripojovacia skrutka M5 M5

Ovládací hriadeľ 5x5 5x5



Vačkové spína če S32 – 40J

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



Prípojkové skrine

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



Elektromerové rozvádza če

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



Vonkajšie odpojovacie a istiace skrine VRIS

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Slúžia na  pripojenie priebežnej, alebo koncovej distribučnej el. siete do prierezu 
120 mm2,alebo na koncové pripojenie objektov na vonkajšiu DS s prierezom od 35 
do 120 mm2.



Rozpojovacie a istiace skrine PSR

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Rozpojovacia a istiaca skriňa PSR slúži pre rozbočovanie , rozpojenie a istenie 
elektrorozvodnej siete. Maximálne prúdové zaťaženie nesmie prekročiť 400A.



Ostatné rozvádza če

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia

Atypické rozvádza če HR

Priemyselné rozvádza če

Domové rozvádza če

Staveništné rozvádza če

Rozvádzače RST



Prax

Program nízkeho napätiaProgram nízkeho napätia



CertifikátyCertifikáty



CertifikátyCertifikáty



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vnútorné odpája če 12kV a 25kV

OMI 25/400-30 + ETMP OMI 25/630-30 + Poistkový spodok

o Pre menovité prúdy: 400, 630, 1 250, 1 600, 2 000, 3 150 a 4 000 A

o Ovládanie: ručné, alebo elektromotorické

o S možnosťou vyzbrojenia uzemňovacími nožmi, poistkovými spodkami



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vnútorné odpája če 1kV

o Pre menovité prúdy: 400, 600, 1 000, 2 000, 3 000 a 4 000 A

o Ovládanie: ručne, alebo elektromotorické

o Zhotovenie: jednopólové, dvojpólové, trojpólové

O - 41



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie odpája če, odpína če a poistkové spodky
pre energetiku

OJC 25/400

OVE 25/400

o Pre spínanie vonkajších vedení do hodnoty 
menovitého prúdu

o Menovité napätie 22 kV

o Menovitý prúd 200 a 400 A

o Montáž na všetky typy stĺpov a stožiarov

o Dostupné aj v prevedení PPN



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie odpája če, odpína če a poistkové spodky
pre energetiku

UVE 25/400 PPN

UVE 25/400

o Pre spínanie úsekov, alebo odpočiek 
vonkajších vedení

o Menovité napätie 22 kV

o Menovitý prúd 200 a 400 A

o Montáž na všetky typy stĺpov a stožiarov

o Dostupné aj v prevedení PPN



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie odpája če, odpína če a poistkové spodky
pre energetiku

OTE 25/400-32

o Pre spínanie odbočiek VN prípojok,
najmä prechod zo vzdušného
do kábloveho vedenia

o Menovité napätie 22 kV

o Menovitý prúd 400 a 630 A

o Montáž na všetky typy stĺpov a stožiarov

o Dostupné aj v prevedení PPN

o Možné vyzbrojiť poistkovým spodkom,
zvodičmi prepätia



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie odpája če a odpína če pre železnice

OJC-Ž 38,5/400-10

OZTI 3/1000

UVE-Ž-UI 38,5/1000

OZTZ 3/1000



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajší odpája č UVE-Ž-UI

o vyhovujú STN EN 60 265-1,
STN EN 62 271-1

o Určené pre menovité napätie 38,5 kV

o Vyhovujú menovitým prúdom
400, 630, 1 000 a 2 000 A

o Vo vypnutej polohe dochádza
k izolovanému vyskratovaniu

o Montáž na všetky typy stĺpov a stožiarov,
vo zvislej aj vodorovnej polohe

o Ovládanie ručné, alebo elektromotorické



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajší odpája č OZTZ

o Vyhovujú STN EN 62 271-102

o Určené pre menovité napätie 3,6 kV

o Vyhovujú menovitým prúdom:
1 000, 2 000 a 3 150 A

o Vo vypnutej polohe dochádza k 
izolovanému vyskratovaniu

o Montáž na všetky typy stĺpov a stožiarov,
vo zvislej aj vodorovnej polohe

o Ovládanie ručné, alebo elektromotorické



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Bloková transforma čná stanica BBT1 a BBT3

o Slúži pre napájanie zabezpečovacích zariadení z rozvodu 6kV

o BBT1 – 6 000 V / 1,2 kVA
o BBT3 – 3 x 6 000 V / 5 kVA



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie kompozitné izolátory závesné a podperné

o Určené pre výstavbu, ale aj údržbu a opravu vonkajších vedení s menovitým
napätím 22 kV

o Vyhovujú STN EN 62217, STN EN 61952

o Jadro je zložené zo sklolaminátovej tyče, poprípade vlákien

o Plášť izolátora tvorí silikónová guma

o Armatúry sú z legovaného hliníka



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie kompozitné izolátory závesné a podperné

SMH 25-2

o Menovité napätie 22 kV

o Preskoková vzdialenosť 419mm

o Povrchová izolačná dráha 680mm

o Výdržné napätie pri normalizovanom atmosférickom impulze 125kV

o Krátkodobé výdržné striedavé napätie za mokra 50kV

o Špecifické mechanické zaťaženie (SML) 70kN

o Skúšobné zaťaženie pri kusovej skúške (RTL) 49kN



Program vysokého napätiaProgram vysokého napätia

Vonkajšie kompozitné izolátory závesné a podperné

SMS 25/0/4/M

o Menovité napätie 22kV

o Výška izolátora 400mm

o Povrchová izolačná dráha 745mm

o Menovité zaťaženie na ohyb 12,5kN

o Výdržné napätie pri 
normalizovanom atmosférickom 
impulze 160kV

o Krátkodobé výdržné striedavé 
napätie za mokra 50kV

SMS 25/0/4/F



Slovenská technická norma

Časť 2: Opatrenia proti ú činkom blúdivých prúdov 
vytváraných trak čnými sie ťami jednosmerného prúdu

STN EN 50122-2

Táto európska norma platí na všetky nové trate s 
jednosmernou trakciou a na všetky ve ľké rekonštrukcie 

existujúcich tratí s jednosmernou trakciou.



Slovenská technická norma

STN EN 50122-2



Slovenská technická norma

Odpínač UVE – Ž – UI 38,5/400-2000 s izolovaným uzem ňovačom 



Ďakujeme za pozornos ť

SEZ Krompachy, a.s.
Hornadska 1

053 42
Slovensko

www.sez-krompachy.sk


